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Decespugliatrici * Flail-hedger mowers « Boschungsmaher ¢ Débroussailleuse » Desbrozadoras

serie L.

STANDARD

* D ISTRIBUTORE CON LEVA
DI ANTINVERSIONE

* DISTRIBUTOR WITH
REVERSAL PREVENTION LEVER

* VERTEILER MIT
UMKEHRUNGSVERHINDERNDEM
HEBEL

* DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER
ANTINVERSION

* DISTRIBUIDOR CON PALANCA DE
ANTINVERSION

* MOTORE IN GHISA

* CAST-IRON ENGINE

* MOTOR AUS GUSSEISEN

* MOTEUR EN FONTE

* MOTOR EN HIERRO FUNDIDO

—
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* FUNZIONAMENTO DELLA
TESTATA BIDIREZIONALE

« TWO-WAY HEAD OPERATION
-gémmgsm.lm OPTIONALS

* FONCTIONNEMENT DE LA TETE
I MSs
| (41}

A DEUX DIRECTIONS

* FUNCIONAMSENTO BIDIRECCIONAL
DEL CABEZAL TRTURADOR

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIUUES / DATOS TECNICOS

* SISTEMA FLOTTANTE DI
AUTOLIVELLAMENTO AL TERRENO

* FLOATING GROUND SELF-LEVELLING
SYSTEM

* SCHWIMMSTELLUNG, BODENANPASSUNG

DES MAHKOPFES Mod.L-P-PS
+ SYSTEME FLOTTAN YAUTO-NIVELLEMENT

PAR RAPPORT AL TERRAIN

 SISTEMA FLOTANTE DE OPTIONAL

ALTONNELACION AL TERRENO

Contour OFF Contour ON

CS (standard)




Decespugliatrici « Flail-hedger mowers « Boschungsmaher « Débroussailleuse » Desbrozadoras

serie Ge( -P

OPTIONALS

MP

Mod. P - PS

OPTIONALS

* TRASMISSIONE A CINGHIA

* ENTRAINEMENT PAR COURROIES
DATI TECNICI / SPECIFICATIONS * BELT DRNVE

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES / DATOS TECNICOS * RIEMENANTRIEB
- - . TRANSMISION POR CORREAS

Mod. P - PS

STANDARD

Contour OFF Contour ON

Peso Standard
Weight - Gewicht "' | Peso

Patenza minima ) Puissance min. requise
* Wi power regurement - Mindestiesng Potencia minima

] ( Peso minimo (kg | Poids min.
Min. weight - Midestgewicht Peso minimo
Vitesse Pdf

Velocidad toma de fuerza ("PM)




serie Geo Vision -L - P .
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* KIT TENDITORI DI FISSAGGIO
- ALBERO CARDANICO
* TRACTOR STABILIZERS
- PT.0. DRVE SHAFTS
* SPANNHALTER ZUM SCHLEPPER
- GELENKWELLEN
» TENDEURS REGLABLE
- CARDAN
* KIT TENSORES DE FIJACION
. CARDAN

* SUPPORTO TERZO PUNTO

* SUPPORT STRETCHERS

» TRAGER SPANNVORRICHTUNG
* SUPPORT TENDEURS

* SOPORTE TIRANTES

A
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+ COMANDO ELETTROIDRAULICO
CON JOYSTICK

+ ELECTRIC CONTROL JOYSTICK

+ ELEKTROHYDRAULISCHE
STEUERUNG MIT JOYSTICK

« COMMANDE ELECTROHYDRAULIOUE
MONO-LEVEER

+ MANDO ELECTRO-HIORAULICO
CON «JOYSTIC:

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIOUES / DATOS TECNICOS

* COMANDO ELETTROPROPORZIONALE
CON JOYSTICK

* PROPORTIONAL ELECTRIC
CONTROL WITH JOYSTICK

» COMMANDE ELECTRIOUE
PROPORTIONNELLE MONO-LEVIER

» ELEKTROPROPORTIONALER SELZUG

* MANDOS
ELECTROPROPORCIONALES

Peso Standard kg) Poids
Weight - Gewicht 971 peso
Potenza minima

Puissance min. requise HP)

* SCAMBIATORE DI CALORE

T mmmum

Potencia minima
Peso minimo 3) Poids min. kg) * HEAT EXCHANGER
4 1| Min weight - Midesigewicht ! | Peso minimo 4 + WARMEAUSTAUSCHER
» ECHANGEUR DE CHALEUR

| ( Velocita presa di forza e
8 e g « REFRIGERADOR




EQUIPMENTS
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