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‘. k - serie F - G -




serie F

+ DISTRIBUTORE CON LEVA
DI ANTINVERSIONE

- DISTRIBUTOR WITH
REVERSAL PREVENTION LEVER

- VERTEILER MIT
UMKEHRUNGSVERHINDERNDEM
HEBEL

+ DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER
ANTIINVERSION

- DISTRIBUIDOR CON PALANCA DE
ANTIINVERSION

+ FUNZIONAMENTO DELLA
TESTATA BIDIREZIONALE

+TWO-WAY HEAD OPERATION

« FUNKTION IN ZWEI RICHTUNGEN
DES MULCHKOPFES

- FONCTIONNEMENT DELATETE
ADEUX DIRECTIONS

- FUNCIONAMIENTO BIDIRECCIONAL
DEL CABEZALTRITURADOR

+ SISTEMA FLOTTANTE DI
AUTOLIVELLAMENTO AL TERRENO

« FLOATING GROUND SELF-LEVELLING
SYSTEM

+ SCHWIMMSTELLUNG, BODENANPASSUNG
DES MAHKOPFES

- SYSTEME FLOTTANT D/AUTO-NIVELLEMENT
PAR RAPPORT AU TERRAIN

« SISTEMA FLOTANTE DE
AUTONIVELACION AL TERRENO

CS (standard)

DECESPUGLIATRICI

FLAIL-HEDGER MOWERS ¢ BOSCHUNGSMAHER ¢ DEBROUSSAILLEUSE ¢« DESBROZADORAS

serie F N

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES / DATOS TECNICOS

MOVIMENTAZIONE BRACCI / ARM MOTION DEC DEC
BEWEGUNG ARME / MOUVEMENT DES BRAS / MOVIMIENTO BRAZOS 270F 300F

270F /300 F

1250

- AMMORTIZZATORE MECCANICO

- MECHANICAL SCHOCK ABSORBER DEVICE
- MECHANISCHE STORDAMPFER

- SECURITE MECANIQUE

- AMORTIZADOR MECANICO

Peso Standard
Weight - Gewicht

IMPIANTO IDRAULICO/ HYDRAULICSYSTEM > DEC DEC
HYDRAULISCHE ANLAGE / INSTALLATION HYDRAULIQUE / INSTALACION HIDRAULICA 270F 300F

Capacita serbatoio olio ) Capacité réservoir huile
LOH tank capacity - Fassungsvermdgen Oftank (apacidad depdsito aceite J
Olio idraulico o Huile hydraulique L. W
(Hydraulicoil - Hydraulisches Ol (tipo) Aceite hidraulico ISOSL-HMes

TESTATA/ HEAD
MULCHKOPF / TETE / CABEZAL TRITURADOR

G- larghezza di lavoro G- Largeur de travail

G- Working width - F- Weite Arbeitshereich (mm.) G- ancho de trabajo (mm.) 600/800
Peso Poids
[Weight ~Gewicht (kg) | peso (kg) 70/80 }
Velocita fotore P Vitesse rotor P
[Rmor speed ji(gii/min.) Velocidad del rotor (giri/min.) 3000 }
Potenza rotore Hp Puissance rotor 25
Rotor power - Rotorleistung Potencia del rotor
TRATTORE / TRACTOR DEC
TRAKTOREN / TRACTEUR / TRACTOR 270 F
Potenza mlnlma Puissance min. requise
[Mm power requ indestle (HP)J [ Potencia minima (HP)}[ J [ }
Peso minimo Poids min. W
(Min. weight - Mid icht (kg')}[Peso minimo (kg )][ 800 }[ 1000
Velocita presa di forza Vitesse Pdf
[ Pto speed - Zap (RPM)] [Velocidad toma de fuerza (RPM)}[ 40 }




DECESPUGI.IATRICI

Serie FLAIL-HEDGER MOWERS ¢ BOSCHUNGSMAHER ¢ DEBROUSSAILLEUSE ¢« DESBROZADORAS

OPTIONALS

serie G ~ OPTIONALS

V4

7

=

L —1)

- ROTAZIONE IDRAULICA CON DISPOSITIVO
OLEODINAMICO DI SICUREZZA

+ HYDRAULIC ROTATION WITH HYDRAULIC
SAFETY DEVICE

+ HYDRAULISCHE ROTATION MIT
HYDRAULISCHER SICHERHEITSVORRICHTUNG

- DISPOSITIF HYDRAULIQUE DE SURETE

- ROTACION HIDRAULICA CON DISPOSITIVO
HIDRAULICO DE SEGURIDAD

* BARRATAGLIA SIEPI
* CUTTER BAR

* HECKENSCHNEIDER
* BARRE DE FAUCHE

* BARRA DE CORTE

+ SCAMBIATORE DI CALORE
+ HEAT EXCHANGER

Contour OFF

- WARMEAUSTAUSCHER
Contour ON - ECHANGEUR DE CHALEUR
- REFRIGERADOR

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES / DATOS TECNICOS

+ COMANDO ELETTROPROPORZIONALE

MOVIMENTAZIONE BRACCI / ARM MOTION DEC DEC CON JOYSTICK
BEWEGUNG ARME / MOUVEMENT DES BRAS /MOVIMIENTO BRAZOS 300 G 380G - PROPORTIONAL ELECTRIC
CONTROL WITH JOYSTICK
- COMMANDE ELECTRIQUE

PROPORTIONNELLE MONO-LEVIER
- ELEKTROPROPORTIONALER SEILZUG

- MANDOS
ELECTROPROPORCIONALES

("Peso Standard
| Weight - Gewicht

IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM >
HYDRAULISCHE ANLAGE / INSTALLATION HYDRAULIQUE / INSTALACION HIDRAULICA

MULCHKOPF / TETE / CABEZAL TRITURADOR

(6 larghezza di lavoro

|- Working width -F-Weite Arbeitsbereich (mm.)

(" Capacita serbatoio olio Capacité réservoir huile .
‘ Oiltank capacity - Fassungsvermdgen Otank " Capacidad depdsito aceite (i ) ) gﬂxgzﬂlg%&l’&!m
( 0lio idraulico Huile hydraulique . ) - TRAGER SPANNVORRICHTUNG
| Hydraulic oil - Hydraulisches OI {tip0) § et hidraulico (tipo) 1SO-L-HM 68 . SUPPORT TENDEURS
TESTATA/ HEAD - SOPORTE TIRANTES

G- Largeur de travail

G- ancho de trabajo (mm.) 600/800

-
‘ Peso
| Weight - Gewicht

(kg)

Poids
Peso

(kg) 70/100

( Velocita rotore o Vitesse rotor L

| Rotorspeed (girfmin.) Velocidad del rotor (giri/min.) 2000 )
("Potenza rotore Puissance rotor )
| Rotor power - HPJ [ Potencia del rotor HPJ [ 29

TRATTORE / TRACTOR DEC
TRAKTOREN / TRACTEUR / TRACTOR 380G

( Potenza minima
| Min. power requirements - i

|

Puissance min. requise
Potencia minima (HP)}[ =Y }[ &

J

p -
Peso minimo
| Min. weight - Mid

]

Poids min.
Peso minimo (kg.)][ 1600 J[ 2000

( Velocita presa di forza
| Ptospeed - Zapfwell

o (RPM)}[

o’
-

Vitesse Pdf )
Velocidad toma de fuerza (RPM)}[ 340
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