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ProfessionalProfessionalProfessional



T 60 GD 1800/2000 60 100 20/30 180 24

T 80 GD 1800/2200 80 110 30 180 32

CS

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS

T 60 GC 1500/2000 60 70 15 180 20

T 80 GC 1800/2000 80 80 15 180 32

CS

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS

Mod. GC

Mod. GD

1,5 - 2,0 Ton

1,8 - 2,2 Ton

Serie TSerie T

Trasmissione diretta
Direct transmission
Direktantrieb
Entrainement directe
Transmisión directa

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trasmissione a cinghia
Belt transmission
Riemenantrieb
Entrainement par courroies
Transmisión por correas

(P-PC)

(P-PC)

•

•

•
•
•
•
•
•

Impianto idraulico di alimentazione a
SEMPLICE EFFETTO DA COLLEGARE SU 
IMPIANTO MARTELLO A SCARICO LIBERO.
Motore IDRAULICO ad ingranaggi con 
drenaggio esterno
IMPORTANTE: contropressione allo scarico max 4 bar
Motore in ghisa (L-P)
Rullo regolabile posteriore (optional su GC)
Coltelli snodati CS
Protezioni antinfortunistiche
Telaio a doppia cassa
Contropiastra forata per attacco (TS) 

Con�gurazione di serie:

•

•

•
•
•
•
•
•

A SINGLE ACTING hydraulic power system TO 
CONNECT TO THE HAMMER ASSEMBLY WITH
FREE DISCHARGE.
HYDRAULIC engine with gears with external 
drainage
IMPORTANT: maximum exhaust back pressure 4 bar
Cast-iron engine (L/P)
Adjustable rear roller (optional su GC)
Articulated knives CS
Anti-accident protection
Reinforced double case
Perforated counter plate for attachment (TS) 

Series con�guration:

•

•

•
•
•
•
•
•

Ein EINFACHWIRKENDES Hydrauliksystem ZUM 
ANSCHLIESSEN AN DAS HAMMERSYSTEM MIT 
FREIEM ABLASS. 
HYDRAULIK-Zahnradmotor mit Zahnrädern mit 
externer Drainage
WICHTIG: Auslassgegendruck max 4 bar
Motor aus GUSSEISEN (L/P)
Höhenverstellbare Laufwalze (optional su GC)
Mit CS-Schlegeln ausgestattet
Sicherheitsschutzsysteme
Verstärktes Doppelgehäuse
Perforierte Gegenplatte für Aufnahme (TS) 

Serienausstattung:

•

•

•
•
•
•
•
•

INSTALLATION HYDRAULIQUE D’ALIMENTATION
SIMPLE EFFET SE CONNECTER AUX CIRCUIT 
AUXILIARE DE LA PELLE.
Moteur HYDRAULIQUE à engrenages avec 
drainage extérieur 
IMPORTANT: la contre-pression sur le retour max 4
Moteur en fonte (L/P)
Rouleau arrière réglable (optional su GC)
Couteaux articulés CS
Protections  de sécurité
Châssis renforcé à double cadre
Plaque  perforée pour adaptation (TS) 

Équipement de série:

•

•

•
•
•
•
•
•

INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN
DE EFECTO SIMPLE PARA CONECTAR EN 
INSTALACIÓN DE MARTILLO A DESCARGA LIBRE.
Motor HIDRÁULICO de engranajes con drenaje 
externo
IMPORTANTE: Contrapresión de descarga max 4 bar
Motor en hierro fundido (L/P)
Rodillo trasero regulable (opcional su GC)
Cuchillas articuladas CS
Protección antiaccidentes
Bastidor con doble carcasa reforzada
Contra plancha perforada para enganche (TS)

Con�guración de serie:
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Mod. L
2,0 - 3,2 Ton

Trasmissione diretta
Direct transmission
Direktantrieb
Entrainement directe
Transmisión directa

•
•
•
•
•

T 80 L 2000/2500 80 130 40/45 180/200 36

T 100 L 2500/3000 100 145 40/45 180/200 40

T 120 L 3000/3200 120 160 40/45 180/200 48

CS

16

18

20

MU

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS

Mod. P
3,5- 5,0 Ton

Trasmissione diretta
Direct transmission
Direktantrieb
Entrainement directe
Transmisión directa

•
•
•
•
•

Mod. PC
4,5 - 6,0 Ton

•
•
•
•
•

Trasmissione a cinghia
Belt transmission
Riemenantrieb
Entrainement par courroies
Transmisión por correas

T 100 P 3500/5000 100 240 70/90 180/220 36

T 130 P 4000/5000 130 280 90 180/220 48

CS

18

22

MP

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS

T 100 PC 4500/6000 100 295 70/90 180/220 36

T 130 PC 5000/6000 130 335 90 180/220 48

18

24

03

03

CS MF

18

22

MP

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS

(L-P-PC)

(L-P-PC)

(P-PC)

(PC)
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