oleodinamicas:..

Norme per un corretto funzionamento delle testate
trincianti sugli escavatori

Per il buon funzionamento delle testate sugli escavatori occorre rispettare le seguenti regole:
1) 1l peso dell'escavatore deve in linea di massima rispettare quanto indicato sul catalogo.
2) La portata di olio dell'impianto ausiliario ( martello...) deve rispettare quanto indicato sul catalogo.
IMPORTANTE: I'impianto ausiliario del miniescavatore DEVE ESSERE A SEMPLICE EFFETTO (scarico libero)
Tutti gli escavatori hanno un deviatore (digitale o con una leva) che puo selezionare semplice effetto (simbolo martello)

o doppio effetto ( simbolo trivella o pinza ).
Il rotore della testata quando si ferma deve rallentare lentamente e non bloccarsi.

3) Il collegamento idraulico deve assolutamente rispettare quanto segue:
Collegare i tubi idraulici facendo attenzione che quello identificato con IN
corrisponda alla mandata dell'escavatore e con OUT allo scarico LIBERO.
Utilizzare esclusivamente innesti rapidi a FACCIA PIANA adeguati alla portata. (misura superiore a quella del tubo)

AVVERTENZE SULLA MODALITA' DI COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO E DRENAGGIO

Motore ad ingranaggi

Escavatore predisposto con terza linea diretta al serbatoio

Collegare il tubo di drenaggio del motore idraulico , della testata trinciante, sulla terza linea diretta al serbatoio.
Sulla serie TIROK, scollegare il terzo tubo di drenaggio montato sulla valvola VRP, della testata trinciante,
per poi collegarlo alla linea diretta
La contropressione al drenaggio non deve mai superare i 4 bar
La contropressione allo scarico OUT non deve mai superare gli 8 bar

Escavatore senza predisposizione terza linea diretta al serbatoio

Collegare il terzo tubo di drenaggio del motore idraulico con un raccordo a T all'innesto rapido OUT.

La contropressione al drenaggio non deve mai superare i 4 bar
La contropressione allo scarico OUT non deve mai superare gli 8 bar

Motore a pistoni

Escavatore predisposto con terza linea diretta al serbatoio
OBBLIGATORIO
Collegare il tubo ( 1/4 ") di drenaggio del motore idraulico, della testata trinciante, sulla terza linea diretta al serbatoio.
La contropressione al drenaggio non deve superare i 2 bar
La contropressione allo scarico OUT non deve mai superare i 5 bar

Escavatore senza predisposizione terza linea diretta al serbatoio
Provvedere all'istallazione di una terza linea diretta al serbatoio

Il mancato rispetto di queste avvertenze comportano la rottura del paraolio o dello stesso motore idraulico
e la decadenza della garanzia

Il numero di giri del rotore potrebbe rallentare durante il movimento dell'escavatore
AL MOMENTO DELL’ORDINE, E’ NECESSARIO L’'INVIO DEI DATI TECNICI DELL’ESCAVATORE.
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